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Anlagen zur bezahlten Wasserabgabe

Miinzkontaktgeber

Hauptbestandteil der Anlage ist der Miinzautomat, der in verschiedenen Ausflihrungen flr eine
unterschiedliche Anzahl von Duschstellen zur Verfligung steht. Alle Ausfiihrungen sind mit einem
stabilen Stahlblechgehause (optional in einem Edelstahlgehduse) und Sicherheitsschldsser
ausgestattet.

Ausfiuhrungen
Minzautomat zur Steuerung von 1-4 Duschen, als objektspezifisch bis zu 16 Duschen. Optional kbnnen
die Minzautomaten auch mit einem Schlisselschalter zur kostenfreien Benutzung ausgefuhrt werden.

Ausfiihrung Eco

Der Betreiber kann 1 Zeit einstellen. Nach Einwurf einer Miinze oder Wertmarke in den Minzautomaten
ist die Wasserfreigabe fur die ausgewahlte Dusche sofort erteilt. Der Wasserfluss und die
Wassertemperatur knnen tber eine Einhebel-Mischbatterie innerhalb der vom Betreiber eingestellten
Duschzeit durch den Nutzer geregelt werden. Das Magnetventil fuir die Wasserfreigabe befindet sich
innerhalb des Duschelements im Brauserohrabgang und wird Giber den Miinzautomaten gesteuert.

Beispiel
Duschzeit: 5 min.
Innerhalb der bezahlten Duschzeit von 5 min. stehen dem Nutzer 5 min. Wasser zu Verfligung.

BEZAHLTE WASSERABGABE

Ausfiihrung Komfort

Der Betreiber kann 2 Zeiten einstellen. Nach Einwurf einer Mliinze oder Wertmarke in den
Minzautomaten ist die Wasserfreigabe fir die ausgewahlte Dusche sofort erteilt. Der Nutzer hat jetzt
die Mdglichkeit, innerhalb einer vom Betreiber auf eine frei wahlbare Benutzungszeit (Aktivzeit), den
Wasserfluss innerhalb einer vom Betreiber eingestellten Duschzeit (Ventilzeit) zu unterbrechen bzw.
fortzuflhren.

Beispiel

Benutzungszeit: 8 min.

Duschzeit: 4 min.

Innerhalb der bezahlten Benutzungszeit von 8 min. stehen dem Nutzer 4 min. Wasser zu Verfligung.

Funktionsprinzip Ausfiihrung Komfort

Die Minzautomaten kénnen vom Betreiber auf eine frei wahlbare Benutzungszeit (Aktivzeit) zwischen
1-10 min. eingestellt werden. Innerhalb dieser Zeit hat der Benutzer eine vorgegebene Duschzeit
(Ventilzeit), die vom Betreiber zwischen 0-5min. eingestellt werden kann. Die Bezahlung erfolgt
entweder Uber Minzen oder profilierten Wertmarken. Gegen unbefugte Benutzung ist der Minzautomat
mit einer Prufvorrichtung ausgestattet, die die Miinzechtheit Gberprift. Nach dem Einwurf einer Miinze
begibt sich der Nutzer an die entsprechende Duschstelle, die Ihm Gber eine Kontrollleuchte als frei
angezeigt wird, und I6st dort den Wasserfluss aus. Nach Auslésen des Wasserflusses beginnt die
bezahlte Zeit abzulaufen. Die Steuerung innerhalb des Miinzautomaten sorgt daflr, dass bei einer
Unterbrechnung des Duschvorgangs der Zeitablauf gestoppt und die Restlaufzeit gespeichert
wird.Erfolgt nach einem Zwischenstopp innerhalb der Aktivzeit keine weitere Entnahme, so lauft die
Restzeit automatisch ab und die Duschstelle steht zur weiteren Benutzung zu Verfligung.
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Miunzautomaten Miinzaustomat fiir bezahlte
Wasserabgabe

Hersteller: SaniSystem

Modell: SaniMiinz 1 Eco

fur einen Duschplatz. Der Miinzautomat besteht aus
1 einstellbarem Abfallrelais, 1 Minzeinwurfschacht
fur 0,50 Cent Miinzen (wahlweise fur 1 Euro Minzen
oder profilierte Wertmarken) und kann Uber einen
bauseits vorhandenen Kontakt (z.B. Schlissel-
schalter) auf unbezahlte Wasserabgabe
umgeschaltet werden. Betriebsspannung 12V-230V,
Kabeleinfihrung von hinten. Schaltschrank Gehause
aus Stahlblech lackiert.

Technische Daten

Anschlussspannung: 12V DC
Male BxHXT ca: 200x300x155

Artikelnummer: F1911

mit Gehause aus Edelstahl
Artikelnummer: Z9999

BEZAHLTE WASSERABGABE

fiir 1 Euro Miinzen
Artikelnummer: F2517

fur profilierte Wertmarken
Artikelnummer: Z9999

Ausfiihrungen:

Modell SaniMiinz2 Eco

wie oben links, jedoch fiur 2 Duschplatze
Modell SaniMiinz 3 Eco

wie oben links, jedoch fiur 3 Duschplatze
Modell SaniMiinz 4 Eco

wie oben links, jedoch fiir 4 Duschplatze

Zubehor:
- Wertmarken profiliert 21mm

100Stuck M5521
- Wertmarken profiliert 25mm

100Stuck M3038
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Brauseelement FLAIR Einzelbrauseelement mit Einhebelmischer
fiir bezahlte Wasserabgabe fur bezahlte Wasserabgabe

Hersteller: SaniSystem
Modell: Flair 3 Miinz
ﬁ&_ aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301,

guﬁ Oberflache matt geschliffen, zur Montage an
= Trinkwasser und Trinkwasser-warm von oben oder
hinten, mit absperrbaren
Wassermengenregulierungen DN 15. Gehause mit
gebrochenen Kanten und vormontierten
Verteilleitungen aus flexiblen Schlauchen
einschlieRlich Befestigungsteilen. Disenbrausekopf
aus Messing, poliert und verchromt. Auslauf mit
festem Neigungswinkel 20° verstellbar +/-6°,
Steckanschluss mit verdeckter Imbusschraube,
Anschluss G %2 B. Durchflussmenge: 8 — 10 I/min.
Hebel-Mischbatterie mit Riickflussverhinderer (DVGW
zertifiziert) nach DIN 1988. Magnetventil im
Brauserohrabgang (optional im Warmwasser Zugang)
Uber MUnzautomat angesteuert. Armaturenkdrper
Messing poliert, verchromt, keramische Scheiben mit
Temperaturbegrenzung und riickschlagfreiem
Abschluss.

BEZAHLTE WASSERABGABE

Technische Daten

MindestflieRdruck: 1bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar
Volumenstrom: ca. 0,23 1/sin
(Abhangigkeit vom
- E;’_agzeauil)auf und
Fon. | ieRdruc
ﬁ/"“”‘““’“’““”“ i Gehausemale: 200 x 1075 x 72
e ~ BxHxT in mm
Anschlusse: G'%B
Stichmal}: 100 mm flexibel
Spannung: 12V AC/DC
¥ Artikelnummer:
Flair 3 Minz
Anschluss verdeckt von hinten: F2603B
Anschluss von oben: Z9999
Mit automatischer
_@=_g§ Brauserohrentleerung: Z9999
160 | o Mit Glockenbrausekopf: Z9999
A Gehause-Sondermalie: auf Anfrage
Gehauseverlangerung: auf Anfrage
Zubehor

Seifenschale aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-
Nr.: 1.4301, zur Montage unterhalb des Elements

Artikelnummer: V2294
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Einzelbrauseelement mit Einhebelmischer
fur bezahlte Wasserabgabe

Hersteller: Sanisystem

Modell: Flair 3 M Miinz

aus Mineralstahl, weily RAL 9010, zur Montage an

Trink- und Trink-Warmwasser von oben oder verdeckt
}, von hinten, mit absperrbaren Wassermengen-

\‘,. regulierungen DN 15 mit Filtersieben. Gehduse nahtlos
gepresst mit porenfreier Oberflache, Temperatur-
bestandigkeit 180°C, Temperaturwechselfestigkeit
85°C, mit fugenlos eingepresster Seifenschale. Vor-
montierte Verteilleitungen mit flexiblen Schlduchen
(DVGW zertifiziert) einschlieRlich Befestigungsteilen.
Aerosolarmer Dusenbrausekopf aus Messing, poliert
und verchromt, mit festem Neigungswinkel 20° (suizid-
hemmend), Auslaufwinkel +/- 6° verstellbar,
Steckanschluf® mit verdeckter Innensechs-
kantschraube, AnschluR G %2 B. , Durchflussmenge: 8
— 10 I/min. Vandalismussichere Einhebel-Mischbatterie
in Ganzmetallausfiihrung mit keramischen Scheiben,
Heillwasserbegrenzung und rickschlagfreiem Ab-
schluss, RuckfluRverhinderer (DVGW zertifiziert) nach

% DIN 1988.Magnetventil im Brauserohrabgang (optional
im Warmwasserzugang) Uber Miinzautomat an-
gesteuert.

BEZAHLTE WASSERABGABE

Technische Daten

MindestflieRdruck: 1bar
T i Betriebsdruck: 1 bis 6 bar
. S : Volumenstrom: ca. 0,23 I/sin
(Abhangigkeit vom
O :2 .. Brauseauslauf und
FlieRdruck)
Gehausemale: 250 x 1.200 x 100
BxHxT in mm
Anschlusse: G'%B
Stichmal: 100 mm flexibel
g Spannung: 12V AC/DC
Artikelnummer:
y Flair 3 M Mlnz
= & Anschluss verdeckt von hinten: F2603M
g @ Anschluss von oben: Z9999
o Mit automatischer
@ b?_r Brauserohrentleerung: 29999
s Ta‘; = Mit Glockenbrausekopf: Z9999
GY% B G¥% B
OKFFB | |
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SaniMiinz S/Eco SaniMiinz 1/S Eco Komplettsystem
Komplettsysteme Hersteller: SaniSystem

Modell: SaniMiinz

fur 1 Duschplatz. Der Miinzautomat besteht aus 1Stiick
einstellbarem Abfallrelais,1 Minzeinwurfschacht fiir
wahlweise 0,50 Cent Miinzen, pro Duschplatz eine
Kontrollleuchte fir Betrieb. Anlage kann tber einen bauseits
vorhandenen Kontakt (z.B. Schliisselschalter) auf unbezahlte
Wasserabgabe umgeschaltet werden. Betriebsspannung 12-
230V, Kabeleinfiihrung von hinten, Zeiteinstellung wahlweise
in Minutenschritten von 1-15 min. Schaltschrank Gehause
aus Stahlblech lackiert (optional Edelstahl) mit
Sicherheitsschloss, 1 Dusch-element aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberflache matt geschliffen, zur
Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-warm von oben,
mit absperrbaren Wassermengenregulierungen DN 15.
Gehause mit gebrochenen Kanten und vormontierten
Verteilleitungen aus flexiblen Schlduchen einschlieflich
Befestigungsteilen. Verkalkungsarmer Disenbrausekopf aus
Messing, poliert und verchromt. Auslauf mit festem
Neigungswinkel 20° verstellbar +/-6°, Steckanschluss mit
verdeckter Imbusschraube, Anschluss G 72 B.
Durchflussmenge: 8—10 I/min. Hebel-Mischbatterie mit
Ruckflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988.
Magnetventil im Brauserohrabgang tiber Minzautomat
angesteuert. Armaturenkdrper Messing poliert, verchromt,
keramische Scheiben mit Heilwasserbegrenzung und
rickschlagfreiem Abschluss.

BEZAHLTE WASSERABGABE

Technische Daten

200 _ Mindestflie3druck: 1bar
/xmumnmnmng 12 Betriebsdruck: 1 bis 6 bar
|4 B : Volumenstrom: ca. 0,3 I/s in Abhangigkeit
< M~ vom Brauseauslauf und
FlieRdruck
Anschlussspannung: 12V AC/DC
o Mafe Minzautomat: BxHXT
= 200x300x150mm
Mafe Duschelement: 200x1.075x70mm
Artikelnummer: F2937
v e SaniMiinz 2/S Eco-Komplettsystem
< e o fur 2 Duschplatze
G & Mafe Miinzautomat: 380x300x155mm
Artikelnummer: Z9999

SaniMiinz 3/S Eco-Komplettsystem

fur 3 Duschplatze

Mafe Minzautomat: 380x380x210mm
Artikelnummer: Z9999

SaniMiinz 4/S Eco-Komplettsystem
fur 4 Duschplatze
Mafe Minzautomat: 380x380x210mm
Alternative Ausfiihrungen Artikelnummer: F2897
- 0,20 Cent Mlinzen
- 0,50 Cent Mlinzen
- 1,00 Euro Mlinzen

- Wertmarken
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